
Booster Hidropneumático BHP33

Características:

Codificação:

Com Reservoil

Sem Reservoil

BHP33

RESERVOILDESLOCAMENTO

D 1 140ml

Equipamento usado para amplificar a força de fluídos

hidráulicos. Aplicação ideal para grande força e

pequenos cursos. Conta com versão com reservatório

de óleo com êmbolo para avanço rápido.

33:1

Máxima 6 kgf/cm²

Máxima 198 kgf/cm² (hidráulica)

-10ºC a +60ºC

Ar filtrado e lubrificado (pneumático)

Óleo hidráulico ISO VG 32 (hidráulico)

Alumínio, Buna-N, Plástico Engenharia, Latão, Aço

Inox e Policarbonato

D1 = 77 l/ciclo a 6 kgf/cm²

D2 = 104 l/ciclo a 6 kgf/cm²

D3 = 145 l/ciclo a 6 kgf/cm²

1/2"BSP Pneumático, 3/4"BSP Hidráulico

• Através de roscas nos cabeçotes, pode ser usado

com fixação cilindro ISO.

• Verificar melhor posição para enchimento

reservatório e sangria sistema.

• Mais informações páginas 0.05 a 0.10.

TIPO:

RELAÇÃO DE AMPLIFICAÇÃO:

ENTRADA:PRESSÃO

SAÍDA:PRESSÃO

TEMPERATURA:

:FLUÍDO

MATERIAL:

CONSUMO:

CONEXÕES:

MONTAGEM:

SIMBOLOGIA:

D 2

3

200ml
275ml

MONTAGEM

0 Reservoil Longitudinal
P Reservoil Vertical

c/Placa Montagem
R Placa com Rosca para

Reservoil Externo

KIT REPARO:

BHPKR33

com Reservoil

sem ReservoilS

R

RESERVOIL

5.13

Sistemas Hidropneumáticos

Sem Reservoil

Reservoil avanço

pneumático volume 450ml

Reservoli avanço

pneumático volume 800ml

Reservoil avanço

pneumático volume 1100ml

Reservoil avanço

pneumático volume 2000ml

Com copo compensador

volume 180ml
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Dimensional:

DESLOCAMENTO
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Sistemas Hidropneumáticos

Booster Hidropneumático BHP33

Dimensional:
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