Preparacao do Ar

BELTON

PNEUINVMIATICA

Filtro Regulador de Pressao - Grande

Equipamento composto de filtro de ar e regulador de pressdo. Conta com diversos copos e

montagens. Utilizado em circuitos que s&o isentos de 6leo ou ja estéo lubrificados.

PRESSAO ENT. MAX.:
PRESSAO TRAB.:
TEMPERATURA:
FLUIDO:
MATERIAL:
MATERIAL COPOS:
VAZAO:
SISTEMA:
MONTAGEM:
ELEM. FILTRANTE:
CUIDADOS:

SIMBOLOGIA:

15,0 kgf/lcm?

0a8,0kgf/cm?(saida)

-10°Ca+80°C.

Arcomprimido

Aluminio, Latdo, Ago Inox e Buna-N

Policarbonato estabilizado ou em Aluminio.

4000 I/min

Diafragma

Vertical com o copo para baixo, através do pescogo ou suporte.
20pm (opgéo 5pym)

VerADVERTENCIAS pg. 13.42.

Trocar elemento filtrante quando este trocar de cor (original

branco)..
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Dreno Manual Sem Manémetro

Dreno Automatico Com Manémetro

CODIFICACAO

5 G3/4" F R Filtro Regulador 1 Semi-automatico A Aluminio i i Basico
6 G1" sem Acessorios 2 Automatico P Policarbonato a § Sem sangria
C R F|ItroAReguIad0r+ * 4 Manual roscado V Aluminio com Visor b 5 Com Elemento Filtrante 5um
Mandmetro + Suporte )
B Policarbonato com ¢ K Regulador com Cadeado
Protetor d A Mandmetro Mini
KIT REPARO
CT3KRFR [l
5 Com Elemento Filtrante 5um
NOTAS: * Somente sob consulta
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PNEUINVMIATICA

Preparacao do Ar

Filtro Regulador de Pressao - Grande

DIMENSIONAL
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